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ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТРАНСПОРТНОГО  СРЕДСТВА 

Количество осей / колес 3 / 6 +1 (запасное) 

Исполнение загрузочного 
пространства 

цистерна чемоданообразной формы, калиброванная или 
некалиброванная 

Назначение транспортирование и хранение нефти и всех видов 
нефтепродуктов (для всех мод., кроме 96223-0000010), 

транспортирование авиационных топлив и заправки 
воздушных судов отфильтрованным авиационным топливом 
(для мод. 96223-0000010) 

Габаритные размеры, мм  
– длина 9260…13100 
– ширина 2550 
– высота 3190…4000 

База, мм 4150…7500 + 1310…1360 + 1310…1360 

Колея колес, мм 2040 

Масса транспортного средства 
в снаряженном состоянии, кг 

4800…10840 

Технически допустимая максимальная 
масса транспортного средства, кг 

21600…44500 

Технически допустимая 
максимальная масса, приходящаяся 
на каждую из осей транспортного 
средства, начиная с передней оси, кг 

5330…9500 / 5330…9500 / 5330…9500 

Технически допустимая максимальная 
нагрузка на опорно-сцепное 
устройство, даН 

5600…17440 

 

Подвеска (описание) пневматическая, с одной подъемной осью или без подъема оси 
(для всех мод., кроме 96231-0000010-08, 96226-0000010-05, 
96227-0000010-07); 

зависимая, балансирная, продольные полуэллептические 
рессоры на каждой оси, без стабилизатора поперечной 
устойчивости (для мод. 96231-0000010-08, 96226-0000010-05, 
96227-0000010-05) 

 

Тормозные системы  

Рабочая (описание) пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех 
колес барабанного типа, с АВС или TEBS-E (для всех мод.); 

пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех 
колес дисковые, с АВС или TEBS-E (кроме мод. 96221-
0000010-07, 912506-0000010-01, 96222-0000010-02, 96222-
0000011-02, 96231-0000010-06, 96231-0000011-06, 96232-
0000010,  96227-0000010-04, 96226-0000010-04, 96231-
0000010-08, 96227-0000010-05, 96226-0000010-05, 96223-
0000010) 
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Тормозные системы (продолжение)  

Стояночная (описание) привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные 
механизмы 1-й и 2-й осей барабанного типа (для мод. 96221-
0000010-07, 912506-0000010-01, 96222-0000010-02, 96222-
0000011-02, 96231-0000010-06, 96231-0000011-06, 9138А-
0000010, 9138В-0000010, 9138С-0000010, 9138D-0000010, 
9138-0000010, 91381-0000010, 91386-0000010, 91387-0000010, 
91389-0000010, 9137-0000010, 91371-0000010, 91372-0000010, 
91373-0000010, 91374-0000010, 91375-00000010, 91376-
0000010, 91377-00000010, 91378-0000010); 

привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные 
механизмы 2-й и 3-й осей барабанного типа (для мод. 96221-
0000010-06, 912506-0000010, 96222-0000010, 96222-0000012, 
96231-0000010-05, 96231-0000011-05, 9138А-0000010, 9138В-
0000010, 9138С-0000010, 9138D-0000010, 9138-0000010, 
91381-0000010, 91386-0000010, 91387-0000010, 91389-0000010, 
9137-0000010, 91371-0000010, 91372-0000010, 91373-0000010, 
91374-0000010, 91375-00000010, 91376-0000010, 91377-
00000010, 91378-0000010); 

пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов 
на тормозные механизмы всех осей барабанного типа (для 
мод. 96232-0000010,  96227-0000010-04, 96226-0000010-04, 
96231-0000010-08, 96227-0000010-05, 96226-0000010-05, 
96223-0000010, 91382-0000010, 91383-0000010, 91384-0000010, 
91385-0000010, 91388-0000010, 91379-0000010, 9137А-
0000010, 9137В-0000010, 9137С-0000010, 9137D-0000010); 

привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные 
механизмы 2-й и 3-й осей дискового типа (кроме мод. 912506-
0000010-01, 96221-0000010-07, 96222-0000010-02, 96222-
0000011-02, 96231-0000010-06, 96231-0000011-06, 96232-
0000010, 96227-0000010-04, 96226-0000010-04, 96231-0000010-
08, 96227-0000010-05, 96226-0000010-05, 96223-0000010). 

 

Шины  

– обозначение размера 385/65 R22,5 425/85R21 
– индекс несущей способности 

для максимально допустимой 
нагрузки 

160 156 

– обозначение категории 
скорости 

К, J J, G 

 

Оборудование транспортного 
средства 

сливное, наливное устройство, состоящее из трубопроводов и 
запорной арматуры, насосно-измерительная станция 

 

Вместимость цистерны, м3 (л) 24,0 (24000)…42,0 (42000) 
 

Руководитель органа по сертификации   П.Д. Бурьянов 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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