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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 

Количество осей / колес 2 / 4 
Исполнение загрузочного  
пространства 

бункер с асфальтобетонной смесью с верхней загрузкой 

Назначение транспортировка асфальтобетонной смеси, с поддержанием рабочей температуры, 
к месту проведения ремонтных работ 

 

Габаритные размеры, мм  
- длина 4500...5000 
- ширина 2000...2550 
- высота 2200...2700 
База, мм 720 
Колея колес, мм 1945 
Масса транспортного средства  
в снаряженном состоянии, кг 

 
1800...2000 

Технически допустимая максимальная 
масса транспортного средства, кг 

 
3200...3400 

Технически допустимая максимальная 
масса, приходящаяся на каждую  
из осей транспортного средства,  
начиная с передней оси, кг 

 
 

1600...1700 /  
1600...1700 

Подвеска независимая, с торсионной резино-жгутовой амортизацией 
Тормозные системы  
Рабочая (описание) пневматическая, двухпроводная,  

тормозные механизмы колес барабанного типа 
Стояночная (описание) механическая, с приводом от рычага,  

действующего на тормозные механизмы колес 
Шины обозначение  

размера 
индекс несущей способности  

для максимально допустимой нагрузки 
обозначение  

категории  
скорости 

195R14C 106/104 R 
185R14C 102/100 Q 

Оборудование транспортного  
средства 

- один или два проблесковых маячка автожелтого цвета, 
- одно опорное колесо 
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