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          ТС RU Е-RU.МХ24.00042 

ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТРАНСПОРТНОГО  СРЕДСТВА 

Колесная формула /  
ведущие колеса 

6х4 / задней тележки 

Схема компоновки  
транспортного средства 

капотная 

Расположение двигателя переднее продольное 

Исполнение загрузочного  
пространства 

платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины 
(для 6378A1); платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством за-
щиты кабины и гидроманипулятором за кабиной или на заднем свесе (для 
6378A2); бортовая платформа (для 6378A3); бортовая платформа и кранома-
нипуляторная установка за кабиной или на заднем свесе (для 6378A4); се-
дельно-сцепное устройство с краноманипуляторной установкой за кабиной 
(для 6378A6); самосвальная платформа задней разгрузки с гидроманипуля-
тором за кабиной (для 6378A7); самосвальная платформа (для 6378A8); са-
мосвальная платформа с гидроманипулятором за кабиной (для 6378A9); 
подъемное оборудование (для 6378A0); 

Назначение транспортного 
средства 

для транспортирования сортиментов, пиломатериалов и других ле-
соматериалов (для 6378A1); для транспортирования сортиментов, пиломате-
риалов и других лесоматериалов, а также механизации погрузочно-
разгрузочных работ (для 6378A2); для перевозки различных грузов (для 
6378A3); для перевозки различных грузов, а также для выполнения погру-
зочно-разгрузочных работ (для 6378A4); для буксировки полуприцепов, а 
также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для 6378A6); для 
перевозки для погрузки, разгрузки и перевозки металлического лома и про-
чих грузов в самосвальной платформе (для 6378A7); для перевозки различ-
ных грузов в самосвальной платформе (для 6378A8); для перевозки различ-
ных грузов в самосвальной платформе, а также для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ (для 6378A9); для подъема людей, инструмента и мате-
риалов на высоту при выполнении строительно-монтажных и других видов 
работ на высоте (для 6378A0) 

Кабина типа «NEXT», цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, 
без спального места или трехдверная, двухместная, со спальным местом 

 

для ТС: 6378A1 6378A2 6378A3 6378A4 

Габаритные размеры, мм 

7000…9500 - длина 
- ширина 2550 
- высота 3000…4000 
База, мм 4005+1440 или 4410+1440 или 4905+1440 

Колея передних / задних колес, мм 2034 / 1826 

Масса транспортного средства  
в снаряженном состоянии, кг 10250...10850 12950...13550 9750...10350 12750...13350 

Технически допустимая максимальная 
масса транспортного средства, кг 26500 26200 26500 26900 
Технически допустимая 
максимальная масса, приходящаяся 
на каждую из осей транспортного 
средства, начиная с передней оси, кг 

6500 6200 6500 6900 - на первую ось 

- на вторую ось 10000 10000 10000 10000 

- на третью ось 10000 10000 10000 10000 
Технически допустимая  
максимальная масса автопоезда, кг 39000 38700 39000 39400 
Технически допустимая максималь-
ная масса прицепа (с тормозной си-
стемой), кг.  12500 12500 12500 12500 
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  Приложение № 1 

 

для ТС: 6378A7 6378A8 6378A9 6378A0 

Габаритные размеры, мм 

7000…10300 7000…9500 - длина 

- ширина 2550 
- высота 3000…4000 2850…3200 3000…4000 3000…4000 
База, мм 4005+1440 или 4410+1440 или 4905+1440 
Колея передних / задних колес, мм 2034 / 1826 

Масса транспортного средства  
в снаряженном состоянии, кг 13350...13950 10950...11550 13250...13850 14850...26250 

Технически допустимая максимальная 
масса транспортного средства, кг 26000 26500 25900 15000…26400 
Технически допустимая 
максимальная масса, приходящаяся 
на каждую из осей транспортного 
средства, начиная с передней оси, кг 

6000 6500 5900 5000…6400 - на первую ось 

- на вторую ось 10000 10000 10000 5000…10000 

- на третью ось 10000 10000 10000 5000…10000 
Технически допустимая  
максимальная масса автопоезда, кг 38500 39000 38400 27500…38900 
Технически допустимая максималь-
ная масса прицепа (с тормозной си-
стемой), кг.  12500 12500 12500 12500 

 

для ТС: 6378A6 

Габаритные размеры, мм 

7000…9500 - длина 

- ширина 2550 
- высота 3000…4000 
База, мм 4005+1440 или 4410+1440 или 4905+1440 

Колея передних / задних колес, мм 2034 / 1826 

Масса транспортного средства  
в снаряженном состоянии, кг 11650 

Технически допустимая максимальная 
масса транспортного средства, кг 27500 
Технически допустимая 
максимальная масса, приходящаяся 
на каждую из осей транспортного 
средства, начиная с передней оси, кг 

7500 - на первую ось 

- на вторую ось 10000 

- на третью ось 10000 
Технически допустимая  
максимальная масса автопоезда, кг 40000 
Максимальная масса полуприцепа (с 
тормозной системой), кг.  28200 
Технически допустимая максимальная 
нагрузка на опорно-сцепное устрой-
ство, даН 15700 
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  Приложение № 1 

 

Двигатель внутреннего сгорания 

(марка тип) 
ЯМЗ-53676 и его комплектации 

четырехтактный, с воспламенением от сжатия 

- количество и расположение ци-
линдров 6, рядное 

- рабочий объем цилиндров см3
 6650 

- степень сжатия 17.5±0.6 

- максимальная мощность, кВт, (мин-1
) 

по Правилам ООН № 85 241 (2275…2325) 

- максимальный крутящий момент, 
Н м, (мин-1

) 1368.5 (1300…1600) 
Топливо дизельное 

Система питания (тип) аккумуляторного типа с электронным управлением 

Блок управления (маркировка) BOSCH, EDC7UC31, 0 281 020 

ТНВД (тип, маркировка) BOSCH, CP 3.3, 0 445 020 

Форсунки (тип, маркировка) BOSCH, CRIN 3, 01 445 120  

Нагнетатель воздуха  
(тип, маркировка) Borg Warner, B2G или НПО «Турботехника», ТКР 80 

Воздушный фильтр  
(тип, маркировка) MANN+HUMMEL, 44 722 92 905 или РЕМИЗ, Р.451171.001 

Система выпуска и нейтрализации 
отработавших газов 

один глушитель-нейтрализатор селективного каталитического 
восстановления (SCR) 

Нейтрализаторы (маркировка) интегрирован с глушителем 

Глушители (маркировка) ООО «МГС», 5365.1201010-63 
 

Трансмиссия механическая 

Сцепление (марка, тип) ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer MFZ 430 

Коробка передач  
(марка, тип) 

ZF 9 S 1515 TO и модификации 

механическая, трехходовая с синхронизаторами передач, управление короб-
кой передач – дистанционное, состоит из основной четырехступенчатой ко-

робки передач и мультипликатора 

- число передач и переда-
точные числа вперед – 9, назад – 1 

- понижающая: 9.48 

I - 6.58 

II - 4.68 

III - 3.48 

IV - 2.62 

V - 1.89 

VI - 1.35 

VII - 1.00 

VIII - 0.75 

З.Х. - 8.97 
 

Главная передача (тип) двойная, разнесенная, с блокируемым межколесным дифференциалом  
и межосевым дифференциалом на среднем мосту 

- передаточное число 5.262 или 5.92 или 6.733 
 

Подвеска  

- передняя (описание) зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амор-
тизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости 

- задняя (описание) зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллип-
тических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости 
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  Приложение № 1 

 

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем 

- рулевой механизм (тип) «винт - шариковая гайка - рейка - сектор» 

Тормозные системы  

Рабочая (описание) пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры 
на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы 
всех колес - барабанные 

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы 

Стояночная (описание) привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механиз-
мам колес задней тележки 

Вспомогательная (износостойкая) 
(описание) 

моторный тормоз-замедлитель 

 

Шины обозначение размера индекс несущей способности для 
максимально допустимой нагрузки 

обозначение  
категории  
скорости 

315/80R22.5 154/150 или 156/150 K или L или M 
 

Оборудование транспортного  
средства 

оборудование шасси: устройство вызова экстренных оперативных 
служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании, 
устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства 
ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок 
управления двигателем) 
оборудование шасси (по заказу): кондиционер 

 

Руководитель органа по сертификации   О.В. Шумлянская 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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