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Серия RU № 0013608  
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ТС RU Е-RU.АЖ04.00305 

 

ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТРАНСПОРТНОГО  СРЕДСТВА 
 

Колесная формула / ведущие колеса 6 х 6 / все 

Схема компоновки транспортного 

средства 

кабина над двигателем 

Расположение двигателя переднее продольное 

Исполнение загрузочного  

пространства 

кузов с отсеками для размещения пожарно-технического  

вооружения (ПТВ), цистерна для воды и бак с пенообразователем 

(для 58810С, 58810D, 58810Е, 58810F, 58810N (мод.5), 58810N 

(мод.7), 58810L (мод.5)) или емкость для огнетушащего порошка 

(для 58810М (мод.5), 58810М (мод. 6)) и с крано-манипуляторной 

установкой (для 58810L (мод.6), 58810N (мод.6), 58810N (мод.8)); 

кузов с насосной установкой и ПТВ (для 58810А, 58810Р (мод.5), 

58810V(мод.5)) и с краном-манипулятором (для 58810V (мод.6), 

58810Р (мод.6)) 

Назначение доставка к месту пожара боевого расчета, ПТВ, запаса огнетуша-

щих веществ и специального оборудования для тушения пожаров 

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным ме-

стом (для 58810F, 58810А, 58810N (мод.5), 58810N (мод.6), 58810М 

(мод.5), 58810V (мод. 5), 58810V (мод. 6) или цельнометалличе-

ская, четырехдверная, шестиместная (для 58810С, 58810D, 58810E, 

58810L (мод.5), 58810L (мод.6), 58810N (мод.7), 58810N (мод.8), 

58810М (мод.6), 58810Р (мод.5), 58810Р (мод.6) 
 

для модификаций 58810С 58810D 58810E 58810F 58810А 

Габаритные размеры, мм  

– длина 10435 9735 10435 

– ширина 2550 

– высота 3350 3200 

База, мм 4680+1440 

Колея передних / задних колес, мм  2100 / 2100 

Масса транспортного средства 

в снаряженном состоянии, кг 13200 13600 13850 14150 17400 

Технически допустимая максимальная 

масса транспортного средства, кг 20400 27200 29400 31800 18800 

Технически допустимая максимальная 

масса, приходящаяся на каждую из 

осей транспортного средства, начиная 

с передней оси, кг   

– на первую ось 7100 7000 

– на вторую ось 6650 10550 11150 12350 5900 

– на третью ось 6650 10550 11150 12350 5900 

Технически допустимая  

максимальная масса автопоезда, кг буксировка прицепа не предусмотрена 

Максимальная масса прицепа, кг 

- прицеп без тормозной системы 

- прицеп с тормозной системой 

––– 

––– 
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Приложение № 1 

 

для модификаций 58810L 

(мод.5) 

58810L 

(мод.6) 

58810N 

(мод.5) 

58810N 

(мод.6) 

58810N 

(мод.7) 

58810N 

(мод.8) 

Габаритные размеры, мм  

– длина 11500 

– ширина 2550 

– высота 3700 

База, мм 4680+1440 

Колея передних / задних колес, мм  2100 / 2100 

Масса транспортного средства 

в снаряженном состоянии, кг 15400 15300 15000 15100 15200 15500 

Технически допустимая максимальная 

масса транспортного средства, кг 25000 

Технически допустимая максимальная 

масса, приходящаяся на каждую из 

осей транспортного средства, начиная 

с передней оси, кг  

– на первую ось 7000 

– на вторую ось 9000 

– на третью ось 9000 

Технически допустимая  

максимальная масса автопоезда, кг буксировка прицепа не предусмотрена 

Максимальная масса прицепа, кг 

- прицеп без тормозной системы 

- прицеп с тормозной системой 

––– 

––– 
 

для модификаций 58810М 

(мод.5) 

58810М 

(мод.6) 

58810V 

(мод.5) 

58810V 

(мод. 6) 

58810P 

(мод.5) 

58810P 

(мод.6) 

Габаритные размеры, мм  

– длина 11500 

– ширина 2550 

– высота 3700 

База, мм 4680+1440 

Колея передних / задних колес, мм  2100 / 2100 

Масса транспортного средства 

в снаряженном состоянии, кг 16200 16400 14400 14800 

Технически допустимая максимальная 

масса транспортного средства, кг 25000 

Технически допустимая максимальная 

масса, приходящаяся на каждую из 

осей транспортного средства, начиная 

с передней оси, кг  

– на первую ось 7000 

– на вторую ось 9000 

– на третью ось 9000 

Технически допустимая  

максимальная масса автопоезда, кг буксировка прицепа не предусмотрена 

Максимальная масса прицепа, кг 

- прицеп без тормозной системы 

- прицеп с тормозной системой 

––– 

––– 
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Приложение № 1 

 

Двигатель внутреннего сгорания 
(марка, тип) 

ЯМЗ-653 и его комплектации 

четырехтактный, с воспламенением от сжатия 

- количество и расположение цилиндров 6, рядное 
- рабочий объем цилиндров, см

3
 11122 

- степень сжатия 16,7±0,6 
- максимальная мощность, кВт (мин

-1
), 

  по Правилам ООН № 85 308,8 (1875…1925) 
- максимальный крутящий  
  момент, Н·м (мин

-1
) 1985 (1100…1300) 

Топливо дизельное 
Система питания (тип) впрыскивание топлива под давлением 
Блок управления (маркировка) BOSCH, 0 281 020 111, EDC7UC31 
ТНВД (тип, маркировка) BOSCH, 650.1111005 (0 445 020 086), 

CPN 2.2+ или CPN 2.18 
Форсунки (тип, маркировка) BOSCH, 0 445 120 325, CRIN 2 
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) ЗАО «НПО «Турботехника», 651.1118010-02, ТКР 90-3 или 

Kangyue Technology Co., Ltd., 651.1118010-03 (K0JP100K004), 
JP100K 

Воздушный фильтр (тип, маркировка) 7511.1109010 или 8421.1109010-10 или 8421-1109010-27,  
сухого типа, двухступенчатый 

Система выпуска и 
нейтрализации отработавших газов 

один глушитель; система нейтрализации,  
интегрированная с глушителем  

Нейтрализаторы (маркировка) совмещен с глушителем 
Глушители (маркировка) ООО «ТехноКом», 653.1201010-31 или DINEX, 59384 

(653.1201010-32) или ООО «МГС», 653.1201010-33 
 

Трансмиссия механическая 
Сцепление (марка, тип) ZF SACHS MFZ 430 или MFZ 430 Hammer, сухое, однодисковое 

 

Коробка передач (марка, тип) Fast Gear 
16JS200TA 

ZF 16 S 2220 TD ZF 16 S 2220 TO ZF 16 S 1820 TO 

с ручным управлением 

- число передач   
и передаточные числа 

вперед - 16, назад - 2 

 низший 
ряд 

высший 
ряд 

низший 
ряд 

высший 
ряд 

низший 
ряд 

высший 
ряд 

низший 
ряд 

высший 
ряд 

I- 14,03 11,64 16,41 13,80 13,80 11,54 13,80 11,54 

II- 9,60 7,97 11,28 9,49 9,49 7,93 9,49 7,93 
III- 6,62 5,49 7,76 6,53 6,53 5,46 6,53 5,46 
IV- 4,53 3,78 5,43 4,57 4,57 3,82 4,57 3,82 

V- 3,08 2,56 3,59 3,02 3,02 2,53 3,02 2,53 
VI- 2,11 1,75 2,47 2,08 2,08 1,74 2,08 1,74 

VII- 1,45 1,21 1,70 1,43 1,43 1,20 1,43 1,20 

VIII- 1,00 0,83 1,19 1,00 1,00 0,84 1,00 0,84 
З.Х.- 13,42 11,13 15,36 12,92 12,92 10,80 12,92 10,80 

 

Раздаточная коробка (тип) ZF, VG2000 или ZQC2000,  
механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым  
дифференциалом 

- число передач   
и передаточные числа 

2 

высшее -  0,890 
низшее -  1,536 

Главная передача (тип) RABA или HanDe, двойная, разнесенная, с блокируемым 
межколесным дифференциалом 

- передаточное число 5,92 или 6,135 или 6,27 или 6,667 или 6,984 
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Приложение № 1 

 

Подвеска  

Передняя (описание) зависимая, на двух продольных параболических или  
полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими 
амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости 

Задняя (описание) зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических 
рессорах с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной 
устойчивости на заднем мосту 

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем, RBL, C-700V или ШНКФ или НЕМА 

- рулевой механизм (тип) «винт - шариковая гайка - рейка - сектор» 

Тормозные системы  

Рабочая (описание) пневматический двухконтурный привод с  разделением  на контуры 
передней оси и задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех 
колес - барабанные. 

Запасная (описание) стояночная тормозная система 

Стояночная (описание) привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механиз-
мам колес задней тележки  

Вспомогательная 

(износостойкая) (описание) 

моторный тормоз-замедлитель 

Шины 
обозначение 

размера 

индекс несущей способности для 

максимально допустимой  

нагрузки 

обозначение  

категории  

скорости 

 16,00R20 172 F 

 425/95 R20 

(16.00R20) 
173 G 

 

Оборудование транспортного  

средства 

централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, 
устройство ограничения максимальной скорости (функцию устрой-
ства ограничения максимальной скорости выполняет блок управле-
ния двигателем), устройство вызова экстренных оперативных служб;  
рукава пожарные, насос, лафетный ствол, два проблесковых маячка 
синего цвета или световая балка сблокированная с сигнальной  
громкоговорящей установкой (СГУ) – спереди, один проблесковый 
маячок синего цвета - сзади, фары-искатели в передней и задней  
части автомобиля;  
краноманипуляторная установка (для 58810L (мод.6), 58810N 
(мод.6), 58810N (мод.8), 58810V (мод.6), 58810Р (мод.6) 

 

 

Руководитель органа по сертификации   В. С. Солнцев 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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