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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕЗОПАСНОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Испытательная лаборатория ООО «СПЕКТР АВТО»

юридический адрес: 107023, Российская Федерация, Москва, пер. Мажоров, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н;
фактический адрес: 111141, Российская Федерация, Москва, пр-д Перова Поля 2-й, д.2,стр.3, пом. II, к.б2,
б3,п.VI,к.б4; тел.: 8-925-484-27-30; электронная почта: spektr.auto@bk.ru; аттестат аккредитации RA.RU.

21РЕ83 от 29.12.2023

МАРКА HYUNDAI
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

Santa Fe

ТИП TM
ШАССИ -
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
НОМЕР (VIN)

5NMS3DAJ1NH429508

ГОД ВЫПУСКА 2022 г.
КАТЕГОРИЯ M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС пятый
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС Физическое лицо
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО
АДРЕС

Hyundai Motor Company (Hyundai Motor Company), юридический адрес:
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Республика Корея., фактический
адрес: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Республика Корея.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО
АДРЕС

Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC (Hyundai Motor Manufacturing
Alabama, LLC), юридический адрес: 700 Hyundai Blvd., Montgomery,
Alabama 36105, США, фактический адрес: 700 Hyundai Blvd.,
Montgomery, Alabama 36105, США

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Колесная формула/ведущие
колеса

4x4/все

Схема компоновки
транспортного средства

полноприводная

Тип кузова/количество дверей универсал/5
Количество мест
спереди/сзади

2/3

Масса транспортного средства
в снаряженном состоянии, кг

1975

Технически допустимая
максимальная масса
транспортного средства, кг

2380

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
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Свидетельство о безопасности
конструкции транспортного средства №

Габаритные размеры, мм
- длина 4770
- ширина 1870
- высота 1690
База, мм 2700
Колея передних/задних колес,
мм

1633/1644

Двигатель внутреннего
сгорания (марка, тип)

Hyundai Motor Company, G4KN, четырехтактный, с искровым
зажиганием

- количество и расположение
цилиндров

4, рядное

- рабочий объем цилиндров,
см³

2497

- степень сжатия 10.5
- максимальная мощность, кВт
(мин-1)

143 (6000)

Топливо Бензин
Система питания (тип) непосредственный впрыск топлива с электронным управлением
Система зажигания (тип) микропроцессорная
Система выпуска и
нейтрализации отработавших
газов

глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Трансмиссия гидромеханическая, с автоматическим управлением
Коробка передач (марка, тип) с автоматическим управлением
Подвеска (тип)
Передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором

поперечной устойчивости
Задняя независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором

поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка,
тип)

«шестерня – рейка», с электроусилителем

Тормозные системы (тип)
- рабочая гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на

контуры, с АБС, с ассистентом торможения BAS, с системой
сигнализации экстренного торможения ESS; тормозные механизмы всех
колес – дисковые

- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес
Шины 235/60 R18
Оборудование транспортного
средства

УВЭОС отсутствует.

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных
транспортных средств".
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Свидетельство о безопасности
конструкции транспортного средства №

-
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата оформления "08" октября 2025 г.

Руководитель испытательной лаборатории С. А. Степанов

инициалы, фамилия


