
№ ТС RU А-US.РЕ14.10095

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕЗОПАСНОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Оценка и контроль»

юридический адрес: 127576, Российская Федерация, Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО, УЛ ИЛИМСКАЯ, Д. 3Б СТР. 1; тел.: +79919638723; электронная почта: oiksert@mail.ru;

аттестат аккредитации RA.RU.21РЕ14 от 25.10.2023

МАРКА BMW
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

X6 xDrive40i

ТИП G6X
ШАССИ -
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
НОМЕР (VIN)

5UX33EX01S9Z12740

ГОД ВЫПУСКА 2024 г.
КАТЕГОРИЯ M1G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС пятый
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС Физическое лицо
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО
АДРЕС

BMW Manufacturing Co., LLC, (BMW Manufacturing Co., LLC,),
юридический адрес: 1400 Highway 101 South Greer SC 29651,
Соединенные Штаты Америки, фактический адрес: 1400 Highway 101
South Greer SC 29651, Соединенные Штаты Америки

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО
АДРЕС

BMW Manufacturing Co (BMW Manufacturing Co), юридический адрес:
1400 Highway 101 South Greer SC 29651, Соединенные Штаты Америки.,
фактический адрес: 1400 Highway 101 South Greer SC 29651,
Соединенные Штаты Америки.

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Колесная формула/ведущие
колеса

4x4/все

Схема компоновки
транспортного средства

полноприводная

Тип кузова/количество дверей хэтчбек/5
Количество мест
спереди/сзади

2/3

Масса транспортного средства
в снаряженном состоянии, кг

2469

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
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Свидетельство о безопасности
конструкции транспортного средства №

Технически допустимая
максимальная масса
транспортного средства, кг

2885

Габаритные размеры, мм
- длина 4960
- ширина 2005
- высота 1700
База, мм 2975
Колея передних/задних колес,
мм

1677/1698

Описание гибридного
транспортного средства

Комбинированная энергоустановка параллельного типа. Параллельный
привод от двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и 48-вольтового
стартер-генератора, соединенного с ДВС ременной передачей и
используемого в качестве вспомогательного для ДВС двигателя или в
качестве генератора. Предусмотренные режимы работы: только
двигатель внутреннего сгорания, совмещенный (в режиме ускорения
(“boost”) - одновременный привод от двигателя внутреннего сгорания и
48-вольтового стартер-генератора), режим заряда аккумуляторной
батареи от двигателя внутреннего сгорания или при рекуперации энергии
при торможении.

Двигатель внутреннего
сгорания (марка, тип)

BMW, B58B30P, четырехтактный, с искровым зажиганием

- количество и расположение
цилиндров

6, рядное

- рабочий объем цилиндров,
см³

2998

- степень сжатия 11
- максимальная мощность, кВт
(мин-1)

280 (5500)

Топливо Бензин
Система питания (тип) непосредственный впрыск топлива с электронным управлением
Система зажигания (тип) электронная
Система выпуска и
нейтрализации отработавших
газов

два глушителя; cистема нейтрализации отработавших газов

Устройство накопления
энергии

Батарея

Трансмиссия гидромеханическая, с автоматическим управлением
Электромашина (марка, тип) SEG, обратимая электромашина, переменного тока, синхронная,

трехфазная
Рабочее напряжение, В 48
Максимальная 30-минутная
мощность, кВт

2.2

Коробка передач (марка, тип) автоматическая
Подвеска (тип)
Передняя независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными двухтрубными

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными двухтрубными

амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
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Свидетельство о безопасности
конструкции транспортного средства №

Рулевое управление (марка,
тип)

"шестерня-рейка", с электроусилителем

Тормозные системы (тип)
- рабочая интегральная электронно-управляемая тормозная система,

электрогидравлический двухконтурный привод с диагональным
разделением на контуры, с системой динамического контроля курсовой
устойчивости(DSC MK C1), тормозные механизмы всех колес - дисковые

- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная электромеханический привод к тормозным механизмам задних колёс
Шины
Передние 275/35 R22
Задние 315/30 R22
Оборудование транспортного
средства

УВЭОС отсутствует.

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных
транспортных средств".

Возможно использование на дорогах общего пользования без ограничений.
Испытания проведены по адресу: РОССИЯ, Респ. Татарстан, г Казань, ул. Заречная (Константиновка),
здание 3А, корпус 3, пом. 2. РОССИЯ, Респ. Татарстан, г Казань, с. Константиновка, ул. Заречная, д. 3а,
пом. 2,3,4 (лит. а), (Реализация процессов, являющихся неотъемлемой частью функционирования системы
менеджмента). РОССИЯ, Респ. Татарстан, Зеленодольский р-н, Осиновское сельское поселение,
Промышленная Площадка Индустриальный Парк М7, участок 8, часть земельного участка (16:20:080802:
88:ЗУ1).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата оформления "08" октября 2025 г.

Руководитель испытательной лаборатории В. И. Кашапов

инициалы, фамилия


