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Марка транспортного средства VRV 

Тип транспортного средства VSCS, VLLS, VSSS 

Модификации VSCS23, VSSS23, VSCS26, VSSS26, VSCS31, 

VSSS31,  VSCS35, VSSS35, VLLS38 

Коммерческое наименование UT23000/3 (для мод. VSCS23) 

UT23000/3-S (для мод. VSSS23) 

UT26000/3 (для мод. VSCS26) 

UT26000/3-S (для мод. VSSS26) 

UT31000/3 (для мод. VSCS31) 

UT31000/3-S (для мод. VSSS31) 

UT35000/3 (для мод. VSCS35) 

UT35000/3-S (для мод. VSSS35) 

UT38000/3 (для мод. VLLS38) 

Категория транспортного средства O4 

Код ТН ВЭД 8716 31 

Код VIN ZA9V??S??00J21… 

Заявитель, изготовитель и его адрес VRV S.p.A., Via Burago, 24, 20060, Ornago (MI), Italy 
 

ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТРАНСПОРТНОГО  СРЕДСТВА 

Количество осей / колес  3 / 6 

Исполнение загрузочного пространства 
(Тип кузова транспортного средства) 

цистерна круглого сечения 

(некалиброванная) 

Назначение транспортного средства  транспортирование сжиженного газа 
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Габаритные размеры, мм  

– длина 10065…13000 

– ширина 2550 

– высота 3250…3700 

База, мм 4100…5600 + 1310 + 1310 

Колея  передних / задних колес, мм 2040…2140 

Масса снаряженного транспортного 

средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 

8380…10850 

Полная масса транспортного 

средства, кг 
33000…38000 

Полная масса, приходящаяся  

– на седельно-сцепное устройство, кг 9000…12000 

– на каждую из осей, кг 6380…9400 
 

Подвеска зависимая, рессорно-пневматическая или пневматическая 
 

Тормозные системы  

– рабочая (марка, тип) пневматический двухконтурный привод, с АБС; 

тормозные механизмы всех колес – дисковые или барабанные 

– стояночная (марка, тип) привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным 

механизмам первой и второй осей или второй и третьей осей 
 

Шины  

– марка — –– –– 

– размер 385/65 R22.5 385/55 R22.5 425/65 R22.5 

– индекс несущей способности 160 160 165 

– категория скорости J J K 

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию 

транспортных средств в количестве 97 (девяносто семь) штук. 

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах 

данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или 

его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по 

сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного 

средства” с указанием идентификационных номеров (кодов VIN). 
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При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также 

по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по 

перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 

Российской Федерации”. 

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также 

по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Правил по перевозке 

опасных грузов автомобильным транспортом" (ПОГАТ). 

VRV VSCS, VLLS, VSSS 

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2. 

Общий вид транспортных средств на 1-м листе приведен в приложении № 3. 

 

Б.В. Кисуленко С.В. Пугачев

Действует с " 22 "   декабря   2008 г. 

22 декабря 8
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Приложение № 2 к "одобрению типа  
транспортного средства" 

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

1. Место расположения и форма знака соответствия: 

 Рядом с табличкой изготовителя. 

 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного 

"одобрения типа транспортного средства". 

2.  Место расположения таблички изготовителя: 

 На передней стенке рамы полуприцепа между стойками опорного устройства полуприцепа. 

3. Место расположения идентификационного номера (VIN): 

3.1. На табличке изготовителя. 

3.2. На передней стенке рамы, рядом с правой стойкой опорного устройства полуприцепа. 

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств: 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Z A 9 V ? ? S ? ? 0 0 J 2 1 ? ? ? 

 

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):                                            

ZA9 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его 

производства не превышает 500 ед. в год. 

поз. 4 - 7: Обозначение типа транспортного средства: VSCS, VLLS, VSSS. 

поз. 8 - 9: Обозначение емкости цистерны: 23, 26, 31, 35 или 38 м3
. 

поз. 10 - 11: 00 – постоянные символы. 

поз. 12-14: J21 – код изготовителя (совместно с WMI) – VRV S.p.A. (Италия). 

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства. S
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Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС IT.МТ02.E06018Р1 
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Страница для заполнения полей данных: 

 

ОТТС №         РОСС IT.МТ02.E06018Р1 

Бланк №         0038517 
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