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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Колесная формула / ведущие колеса 4х2/задние (3917AE, 3917AF, 3917AP, 3917AR, 3917AX, 

3917AY, 3917AG, 3917AH, 3917AJ, 3917AS, 3917AZ, 3917A1, 

3917ВE, 3917ВF, 3917ВG, 3917ВH, 3917СE, 3917СF, 3917СG, 

3917СH), 

4х4/все (3917AA, 3917AC, 3917AK, 3917AM, 3917AT, 3917AV, 

3917AB, 3917AD, 3917AL, 3917AN, 3917AU, 3917AW, 3917ВA, 

3917ВC, 3917ВB, 3917ВD, 3917СA, 3917СC, 3917СB, 3917СD) 
 

Схема компоновки транспортного 

средства 

кабина над двигателем 

 

Расположение двигателя переднее, продольное 
 

Исполнение загрузочного про-

странства 

фургон с боковыми (или и задней) роллетными дверьми, с 

освещением или бортовая платформа, с каркасом и тентом 

или цистерна трёхсекционная, с навесными емкостями – 

для 3917А?; 

фургон с боковыми (или и задней) роллетными дверьми, с 

освещением - для 3917В?,  
фургон цельнометаллический, слева и справа по три рас-
пашных двери (или жалюзи), сзади распашные ворота 
(или жалюзи), с освещением – для 3917С? 

 

Назначение перевозка оборудования для дезинфекции, дезинсекции в очагах 

заражения людей, территорий, помещений, ферм, торговых пло-

щадок и иных территорий, транспорта и оборудования –  для 

3917А?; 

перевозка оборудования для дезинфекции суконно-бумажной, 

шерстяной, кожаной и меховой одежды, постельных принадлеж-

ностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиново-

му методам в выездных условиях, в т.ч. для медицинских целей 

– для 3917B?; 
перевозка дезинфекционно-душевого оборудования для дезин-
фекции суконно-бумажной, шерстяной, кожаной и меховой 
одежды, постельных принадлежностей и других вещей по па-
ровоздушному и пароформалиновому методам в выездных 
условиях, с душевыми лейками для помывки, в т.ч. для меди-
цинских целей – для 3917С? 

 

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, двухместная (для 3917BA, 

3917BB, 3917BE, 3917BG, 3917CA, 3917CB, 3917CE, 3917CG, 

3917АA, 3917АB, 3917АE, 3917АG, 3917АK, 3917АL, 3917АP, 

3917АJ, 3917АT, 3917АU, 3917АX, 3917АZ) или  

двухдверная или четырехдверная, пятиместная (для 3917BC, 

3917BD, 3917BF, 3917BH, 3917CC, 3917CD, 3917CF, 3917CH, 

3917АC, 3917АD, 3917АF, 3917АH, 3917АM, 3917АN, 3917АR, 

3917АS, 3917АV, 3917АW, 3917АY, 3917А1) 
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 Габаритные размеры, мм База, мм Колея передних / 

задних колес, мм длина ширина высота 
3917ВА, 3917BВ, 3917СA, 

3917CB, 3917AB,3917AA, 

3917AK, 3917AL, 

3917AT, 3917AU 

6250 2270 - 2340 2525 - 2960 3770 

1820/1770 (1800/1690 

– для шасси/баз.ТС 

33086) 

3917BD, 3917BC, 3917CD, 

3917CC, 3917AC, 3917AD, 

3917AM, 3917AN, 3917AV, 

3917AW 

6350 -

7300 
2145 - 2350 2500 - 3420 

3770, 

4570 

1820/1770 (1800/1690 

– для шасси/баз.ТС 

33086) 

3917BE, 3917BG, 3917CE, 

3917CG, 3917AE, 3917AG, 

3917AP, 3917AJ, 3917AX, 

3917AZ 

6140 - 

6435 
2270 - 2380 2525 - 2965 3770 1643/1690 

3917BF, 3917BH, 3917CF, 

3917CH, 3917AF, 3917AH, 

3917AR, 3917AS, 3917AY, 

3917A1 

6450 - 

.8510 
2270 - 2400 2500 - 3600 

3770, 

4570, 

5070 
1643/1690 

 

 

Для модификаций Масса 

транспорт-

ного сред-

ства в сна-

ряженном 

состоянии, 

кг 

Технически 

допустимая 

максималь-

ная масса 

транспорт-

ного сред-

ства, кг 

Технически допустимая мак-

симальная масса, приходяща-

яся на каждую из осей транс-

портного средства, начиная с 

передней оси, кг 

Технически 

допустимая 

максималь-

ная масса ав-

топоезда, кг 

на первую 

ось 

на вторую ось 

3917AE, 3917AF, 3917AP, 

3917AR, 3917AX, 

3917AY, 3917ВE, 3917ВF, 

3917СE, 3917СF, 3917AG, 

3917AH, 3917AJ, 3917AS, 

3917AZ, 3917A1, 3917ВG, 

3917ВH, 3917СG, 3917СH 

3085-6070 

8180 2230 6050 

буксировка 

прицепа не 

предусмот-

рена 

3917AB, 3917AD, 

3917AL, 3917AN, 

3917AU, 3917AW, 

3917ВB, 3917ВD, 

3917СB, 3917СD 

6350 (6540*) 

2870 3800 

3917AA, 3917AC, 

3917AK, 3917AM, 

3917AT, 3917AV, 

3917ВA, 3917ВC, 

3917СA, 3917СC 

8000 2540 5660 

 

*-для автомобилей с лебедкой 
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 шасси/баз.тр. ср-во 3309 33098 33088, 33086 
 

Двигатель внутреннего сгорания (марка, 

тип) 
Д-245.7Е5 ЯМЗ-53443 

 дизель четырехтактный 
 

- количество и расположение цилиндров 4, рядное 
 

- рабочий объем цилиндров, см3 4750 4433 
 

- степень сжатия 17,0 17,5 
 

- максимальная мощность, кВт (мин-1) по 

Правилам ООН № 85 
92,2 (2200) 109,5 (2300) 

 

- максимальный крутящий момент, Н м (мин-1) 417,0 

(1100 - 2100) 
490,0  (1200-2100) 

 

Топливо дизельное 
 
 

Система питания (тип) впрыск топлива под давлением 
 

Блок управления ( маркировка) Robert Bosch GmbH 

EDC17CV54  EDC17CV44  
 

ТНВД (тип, маркировка) Robert Bosch GmbH ЯЗДА Robert Bosch 

GmbH 

CB28 (CRS) 0 445 

020  

110 

(CR/

CP3H

S3/L1

10/30

-

789S) 

CR/C

P4N1

/L50/

20 

(0445

 020 

540) 

CP3.

3NH-

MD 

531 0 445 02

0 110 

(CR/CP3

HS3/L11

0/30-

789S) 

CR/CP4

N1/L50 

 /20 (0  

445 020 

540) 

 

Форсунки (тип, маркировка) 
Robert Bosch GmbH 

CRIN 3-18 

(CRS) 

CRIN 

3 

(CRS

)(0 44

5 120

 178) 

CRIN 

3-

20ВL 

(0 44

5 120

 460) 

CRIN 3 (CRS) 

(0 445 120 178) 

CRIN 3-

20ВL 

(0 445 1

20 460) 

 

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) CZ C15-505 

или   

БЗА ТКР 

6,5.1-17.01 

ЯМЗ С13 

????? 

Borg Warn-

er, S1В 

или ТКР 50 

ЯМЗ С13 ????? 

 

Воздушный фильтр (тип, маркировка) 33098 -1109010, с сухим бумажным элементом 
 

Глушители шума впуска (маркировка) - 
 

Система выпуска и нейтрализации 

отработавших  газов 

один глушитель, один нейтрализатор, совмещенный с 

фильтром твердых частиц или без фильтра твердых ча-

стиц 
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Нейтрализаторы (маркировка) 

    - 1 ступень МГС.3309.12
06004-10 или  
3309.1206004

-11 

С41R
13. 

12060
04-02 
или 

С41R
13. 

12060
04-03 

С41
R33. 
1206
005 

С41R13. 
1206004 

или 
С41R13. 
1206004-

01 

33088. 
12060
04 или 
МГС.3
3088.1
20600
4-01 

33088.1
206005 

    - 2 ступень - 
 

Глушители (маркировка) 
 

    - 1 ступень C41R13-
1201008 

C41R13-
1201008 

или 
C41R33-
1201008 

C41R13-
1201008 

33088-1201008-
20 

 с шумопоглощающим наполнителем 

    - 2 ступень - 
 

Фильтр твердых частиц в общем корпусе с 

нейтрализатором 

- в общем корпусе с 

нейтрализатором 

- 

  

 

Трансмиссия  механическая 
 

Сцепление (марка, тип) однодисковое, сухое, фрикционное, с гидравличе-

ским приводом 
 

Коробка передач (маркировка, тип) ГАЗ, механическая, с ручным управлением 
 

    - число передач 5 – вперед, 1 – назад 

    - передаточные числа 

I- 6,555 

II- 3,933 

III- 2,376 

IV- 1,442 

V- 1,00 

З.Х.- 5,735 
 

Раздаточная коробка (тип) (для 4х4)  механическая, с ручным управлением 
 

– число передач 2 
 

– передаточные числа  
 

высшее - 1,000 

низшее - 1,982 
 

Главная передача (тип) гипоидная, одинарная 
 

    - передаточное число 4,556- для мод. на шасси/баз.ТС 3309??, 33086;   

5,125 – для мод. на шасси/баз.ТС 33088 
 

 

Подвеска  
 

Передняя (описание) зависимая, на двух продольных полуэллиптических 

рессорах, с гидравлическими телескопическими 

амортизаторами(все),  со стабилизатором попереч-

ной устойчивости (для мод. на шасси/баз.ТС 3309, 

33098) 
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Задняя (описание) зависимая, на двух основных и двух дополнитель-

ных продольных полуэллиптических рессорах 

(для мод. на шасси/баз.ТС 3309, 33098,  33086); 

зависимая, на двух продольных полуэллиптических 

рессорах, с гидравлическими телескопическими 

амортизаторами (для мод. на шасси/баз.ТС 33088) 
 

  

Рулевое управление (описание)  с гидроусилителем 
 

   - рулевой механизм (тип)  "винт –  шариковая гайка – рейка – сектор" 
 

 

Тормозные системы   
 

Рабочая (описание) двухконтурная, с пневмогидравлическим  приводом, 

с разделением на контуры по осям, с АБС, тормоз-

ные механизмы всех колес – барабанные 
 

Запасная (описание) любой из контуров рабочей тормозной системы 
 

Стояночная (описание) тормозные механизмы колес задней оси с механиче-

ским приводом (кроме мод. на шасси/баз.ТС 33088) 

или трансмиссионный тормоз с механическим при-

водом (для мод. на шасси/баз.ТС  33088) 
 

 

Шины 

 
 

обозначение 
размера 

индекс несущей способности 
для максимально  

допустимой нагрузки* 

обозначение  
категории  
скорости* 

мод. на шасси/баз.ТС 3309, 33098 8.25 R20 130/128 J 

мод. на  шасси/баз.ТС 33088 12.00R18 130 J 

мод. на  шасси/баз.ТС  33086 8.25 R20 125/122 J 
 
 

*-допускается применение шин с более высокими индексами несущей способности и скорости 

  
 

 

Оборудование 

транспортного  

средства 

устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатывани-

ем при опрокидывании (все) , 

система регулирования давления воздуха в шинах (для мод. на базе  ТС/шасси 

33088) 

по заказу: 

устройство ограничения максимальной скорости (для мод. на базе ТС/шасси 33098) 

лебедка, второй топливный бак (для мод. на базе  ТС/шасси 33088) 

передняя, задняя и боковая защита (для мод. на базе  ТС/шасси 33088, 33086) 

предпусковой подогреватель, тахограф(все) 
дезинфекционная емкость, емкости для концентрата, насос, катушка со шлангом, бен-

зогенератор, котел, мотопомпа, распылитель –для 3917А, 

бензогенератор, котел паровой, дезинфекционная камера ВФС-2/1,4 или ВФС-

2/2,1, емкость для воды, мотопомпа, система пароводопровода- для 3917В?, 

бензогенератор, котел паровой, дезинфекционная камера ВФС-2/1,4 или ВФС-

2/2,1, емкость для воды, мотопомпа, система паропровода, система водопровода, 

лейки душевые – 3917С? 
 

 

 

Руководитель органа по сертификации   А.М. Иванов 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

SERTAUTO.R
U


