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ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТРАНСПОРТНОГО  СРЕДСТВА 

Количество осей / колес 2/4 +1 (запасное) 
Исполнение загрузочного пространства поворотный коник с двумя откидными стойками или 

неоткидывающимися стойками 
Назначение для перевозки леса и пиломатериалов 

для модификаций 90185А, 
90185В 

90185С 90185D 90185F 

Габаритные размеры, мм  
– длина 10750…10945 3695…7820 
– ширина 2500 
– высота 3300 3800 3750 
База, мм 1400 
Колея колес, мм 2020 2010 2180 
Масса транспортного средства 
в снаряженном состоянии, кг 2900 
Технически допустимая максимальная 
масса транспортного средства, кг 10000 
Технически допустимая максимальная 
масса, приходящаяся на каждую из осей 
транспортного средства, начиная с 
передней оси, кг 

 

– на первую ось 4870 
– на вторую ось 4870 
Подвеска (описание) балансирная, безрессорная 
Тормозные системы  
Рабочая (описание) пневматический двухконтурный привод, с АБС; тормозные 

механизмы всех колес - барабанные 
Стояночная (описание) механическая с ручным винтовым приводом на рабочие 

тормозные механизмы задней оси 
для модификаций 90185А,  90185B, 90185C,  

90185D 
90185F 

Шины     
– обозначение размера 14.00R20 14.00-20 12.00-20 12.00R20 
– индекс несущей способности для 
максимально допустимой нагрузки 

160 147 154 

– обозначение категории скорости G G J 
Оборудование транспортного 
средства 

два противооткатных упора, увязочный трос 
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