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ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТРАНСПОРТНОГО  СРЕДСТВА 

Количество осей / колес 3 / 6 или 3 / 12 

Исполнение загрузочного 

пространства 

платформа с технологическим оборудованием в составе:  

мачты телескопической с кронблоком, рабочей площадки, оттяжек, 

опор мачты, лебедки основной, лебедки вспомогательной и лебедки  

выдвижения верхней секции мачты, гидродомкратов для подъема 

мачты, балок фундаментных, манифольда, крюкоблока, подвески 

ключей, привода дизельного, трансмиссии, гидро-, пневмо и 

электросистемы 

Назначение для производства спускоподъемных операций с насосно-

компрессорными и бурильными трубами при текущем и 

капитальном ремонте и бурении скважин, для чистки песчаных 

пробок желонкой и возбуждения скважин поршневанием 

(свабированием), промывки скважин, разбуривания песчаных 

пробок, проведения сложных технологических операций  

при капитальном ремонте и бурении скважин 

Габаритные размеры, мм  

– длина 12000…24000 

– ширина 2500…3200 

– высота 4000…4500 

База, мм 7000…15000 + 1310…1550 + 1310…1550 

Колея передних / задних колес, мм 1850…2040 

Масса транспортного средства 

в снаряженном состоянии, кг 

 

30000…70000 

Технически допустимая максимальная 

масса транспортного средства, кг 

 

30000…70000 

Технически допустимая максимальная 

масса, приходящаяся на каждую  

из осей транспортного средства,  

начиная с передней оси, кг 

 

– на первую ось 7000…16000 

– на вторую ось 7000…16000 

– на третью ось 7000…16000 

Технически допустимая максимальная 

нагрузка на опорно-сцепное  

устройство, даН 

 

 

9000…32000 

Подвеска (описание) зависимая, рессорная 

Тормозные системы  

Рабочая (описание) пневматическая, двухпроводная, с ABS,  

тормозные механизмы всех колес барабанные 

Стояночная (описание) с приводом от пружинных энергоаккумуляторов  

к тормозным механизмам колес второй и третьей или всех осей 

Шины    

- обозначение размера 385/65R22,5 445/65R22,5 12.00R24 

- индекс несущей способности для 

максимально допустимой нагрузки 

 

160 

 

169 

 

160/156 

- обозначение категории скорости K K K 

Оборудование транспортного 

средства 

противооткатные башмаки,  

опознавательный знак «ограничение скорости»; 

по заказу: запасное колесо 
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