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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
Количество осей / колес 4 / 8 или 4 / 16 
Исполнение  
загрузочного  
пространства 

самосвальный кузов полукруглого или квадратного сечения  
(для полуприцепа-самосвала),  

специализированная цистерна (для полуприцепа-цементовоза),  
специализированная платформа с трапом (для полуприцепа-тяжеловоза),  

бортовая платформа (для полуприцепа бортового) 
Назначение для перевозки различных грузов (для полуприцепа-самосвала),  

для перевозки цемента (для полуприцепа-цементовоза),  
для перевозки строительной техники (для полуприцепа-тяжеловоза), 

для перевозки различных грузов (для полуприцепа бортового) 
Габаритные размеры, мм  
- длина 9000…23000 
- ширина 2500…3600 
- высота 4000 
База, мм 6500…14000 + 1310…1400 + 1310…1400 + 1310…1400 
Колея колес, мм 1850…3000 
Масса транспортного средства  
в снаряженном состоянии, кг 6700…16000 

Технически допустимая максимальная 
масса транспортного средства, кг 38000…70000 

Технически допустимая максимальная 
масса, приходящаяся на каждую  
из осей транспортного средства,  
начиная с передней оси, кг 

 

- на первую ось 7500…12000 
- на вторую ось 7500…12000 
- на третью ось 7500…12000 
- на четвертую ось 7500…12000 
Технически допустимая максимальная 
нагрузка на опорно-сцепное  
устройство, даН 7848…21582 
Подвеска (описание) зависимая, пневматическая,  

с гидравлическими телескопическими амортизаторами,  
с механизмом подъема первой или третьей оси или без него 

Тормозные системы  
Рабочая (описание) пневматическая, двухпроводная, с EBS (с функцией АБС),  

с системой контроля устойчивости или без нее,  
тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые 

Стояночная (описание) тормозные механизмы колес второй и третьей или всех осей 
с приводом от пружинных энергоаккумуляторов 

Шины  
- обозначение размера 235/75R17,5 295/60R22,5 385/65R22,5 385/55R22,5 285/70R19,5 
- индекс несущей способности для  

максимально допустимой нагрузки 143/141 150/147 160/158 158 или 160 150/148 

- обозначение категории скорости J L K или L L или K J 
Оборудование транспортного  
средства 

- противооткатные башмаки, запасное колесо (для всех); 
- по заказу: компрессор (для полуприцепа-цементовоза) 

 
 

 
Руководитель органа по сертификации   Г.Д. Черненко 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

SERTAUTO.R
U


