
Приложение №
к одобрению типа транспортного средства №

Стр.1 3
ТС RU Е-RU.АБ58.00997

ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
для модификаций 5046F0 5046F1

Колесная формула/ведущие
колеса

4x2 / задние4x2 / задние
Схема компоновки
транспортного средства

кабина над двигателемкабина над двигателем
Расположение двигателя переднее продольноепереднее продольное
Исполнение загрузочного
пространства

фургон промтоварный с
гидробортом или без него

фургон изотермический с
рефрижераторной установкой или
без него с гидробортом или без

него
Назначение для перевозки грузов различного

назначения
для перевозки скоропортящихся

продуктов
Кабина цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся

вперед
цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед

для модификаций 5046F2 5046F3
Колесная формула/ведущие
колеса

4x2 / задние4x2 / задние
Схема компоновки
транспортного средства

кабина над двигателемкабина над двигателем
Расположение двигателя переднее продольноепереднее продольное
Исполнение загрузочного
пространства

бортовая платформа с каркасом и
тентом или без них, с задними
распашными воротами или
клапаном, или без них, с

гидробортом или без него, с
краном-манипулятором за

кабиной или на заднем свесе, или
без него

специальная эвакуаторная
платформа ломаного (2-х

уровневая или нет), сдвижного
или прямого стационарного вида
с краном-манипулятором или без

него

Назначение для перевозки, разгрузки и
погрузки грузов различного

назначения
для погрузки, разгрузки и
перевозки автомобилей
(автоэвакуатор, автовоз)

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся
вперед

цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед

для модификаций 5046F6 5046FP
Колесная формула/ведущие
колеса

4x2 / задние4x2 / задние
Схема компоновки
транспортного средства

кабина над двигателемкабина над двигателем
Расположение двигателя переднее продольноепереднее продольное
Исполнение загрузочного
пространства

фургон мастерская с бортовым
сегментом или без него с краном-
манипулятором или без него

автогидроподъемник
телескопический или коленно-

телескопический
Назначение для перевозки оборудования

мастерской
для подъема людей для

выполнения высотных работ
Кабина цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся

вперед
цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед
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для модификаций 5046FZ
Колесная формула/ведущие
колеса

4x2 / задние
Схема компоновки
транспортного средства

кабина над двигателем
Расположение двигателя переднее продольное
Исполнение загрузочного
пространства

самосвальная платформа с каркасом и тентом или без них, с задними
распашными воротами или без них с краном-манипулятором или без

него
Назначение для перевозки сыпучих грузов (самосвал)
Кабина цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся

вперед
Габаритные размеры, мм
– длина 5850…10000
– ширина* 2095…2550
– высота 2405…4000

База, мм 3300…4700
Колея передних/задних
колес, мм

1634 / 1590
*  - 2095...2600 - для мод. 5046F1
Масса транспортного
средства в снаряженном
состоянии, кг

3140…7000

Технически допустимая
максимальная масса
транспортного средства, кг

4000…8000

Технически допустимая
максимальная масса,
приходящаяся на каждую из
осей транспортного средства,
начиная с передней оси, кг
– на переднюю ось 1800…2900
– на заднюю ось 2200…5100

Двигатель внутреннего
сгорания (марка, тип)

WEICHAI, WP4.1Q140E50
четырехтактный дизель

– количество и
расположение
цилиндров

4, рядное

– рабочий объем
цилиндров, см3 4087

– степень сжатия 17.5
– максимальная мощность,
кВт (мин-1)**

95.5 (2600)
– максимальный крутящий
момент, Н∙м (мин-1)

450 (1200…1800)
Топливо дизельное топливо
Система питания (тип) впрыск топлива под давлением
**  - по Правилам ООН №85
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Блок управления
(маркировка)

BOSCH, WPEDC7
ТНВД (тип, маркировка) BOSCH, CRP40-Y
Форсунки (тип, маркировка) BOSCH, CRI40-Y
Нагнетатель воздуха (тип,
маркировка)

HUNAN TYEN MACHINERY CO.,LTD. , GT22
Воздушный фильтр (тип,
маркировка)

CLARCOR, 1109010-X030
Система выпуска и
нейтрализации
отработавших газов

один глушитель со встроенным нейтрализатором SCR

Нейтрализаторы
(маркировка)
– 1 ступень совмещен с глушителем

Глушители (маркировка)
– 1 ступень WEICHAI, WPSCR-002

Трансмиссия механическая
Сцепление (марка, тип) YIDONG Ф350, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип) WANLIYANG, WLY6TS55

с ручным управлением
    –  число передач и
передаточные числа

вперед – 6, назад – 1
                          I - 6.158
                          II - 3.826
                          III - 2.224
                          IV - 1.361
                          V - 1.000
                          VI - 0.768

                          З.Х. - 5.708
Главная передача (тип) —, одинарная, гипоидная
    –  передаточное число 4.875
Подвеска
Передняя (описание) зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими

амортизаторами
Задняя (описание) зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими

амортизаторами
Рулевое управление
(описание)

с гидроусилителем
    –  рулевой механизм (тип) винт - шариковая гайка – рейка - сектор
Тормозные системы
Рабочая (описание) пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям,

тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, с
антиблокировочной системой

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание) тормозные механизмы задних колес с приводом от

энергоаккумуляторов
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Вспомогательная
(износостойкая) (описание)

моторный тормоз-замедлитель

Шины обозначение размера
индекс несущей
способности для
максимально

допустимой нагрузки
обозначение категории

скорости
215/75R17.5 127 / 124 M235/75R17.5 132 / 130

Оборудование
транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб, кондиционер
(хладагент R-134a), специальный предупреждающий огонь
автожелтого цвета (для 5046F3, 5046FP)
по заказу: -
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