
Орган по сертификации Некоммерческого партнерства
ЦС «МОТОДВС»

№ РОСС RU.0001.11МТ26 от 21.03.2007 г.
142207, г. Серпухов, Московская обл., Борисовское шоссе, 17; тел.(4 967) 76 18 89

РОСС CN.MТ26.Е00229

27 июля 2010

Марка транспортного средства STELS, QJ

Тип транспортного средства
Модификации

W1101
-

Коммерческое наименование
Категория транспортного средства

ATV 50C
L6

Код ТН ВЭД 8703 21

Код VIN LBBW1101?…

Заявитель, представитель изготовителя
и его адрес

ООО «Велотранс», 352080, Краснодарский край,
Крыловский район, ст.Крыловская,
ул.Орджоникидзе, 161, Российская Федерация

Изготовитель и его адрес ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE  Co., Ltd.
No.318 Wanchang Road, Taiping Street, Wenling
City, Zhejiang, 317500, China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колёс 4, симметрично продольной плоскости

Колёсная формулаведущие колёса 42 / задние
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  РОСС СN.МТ26.Е00229

Схема компоновки транспортного
средства

двигатель расположен в пределах базы

Рама трубчатая, сварная

Количество мест 1

Габаритные размеры, мм

- длина 1403
- ширина 835
- высота 1010

База, мм 934

Масса снаряжённого транс-
портного средства, кг

120

Полная масса транспортного
средства, кг

195

-на переднюю ось
-на заднюю ось

90
105

Двигатель (марка, тип) QJ, 1E40QMB-4, двухтактный, с принудитель-
ным зажиганием, воздушного охлаждения

- количество и расположение
цилиндров

1, горизонтальное

- рабочий объём, см3 49,2

- степень сжатия 6,9

Максимальная мощность,
кВт (1мин)

2,91 (6000)

Максимальный крутящий
момент, Нм (1мин)

4,73 (5500)

Топливо бензин с октановым числом не менее 92
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POCC CN.MT26.E00229

Система питания карбюраторная

Карбюратор (марка, тип) LEADER, QJ, MIKUNI, JB-2A
Воздушный фильтр (марка, тип) QJ, AF-ST50, сухой фильтрующий элемент из пено-

полиуретана

Система зажигания С.D.I.- электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип)
Катушка зажигания (марка, тип)

QJ, CPI, QJ-61A
QJ, 3XG индуктивного типа

Свечи зажигания (марка, тип) NGK, TORCH, BE7ES

Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации  отработав-
ших газов отсутствует

Глушитель (марка, тип) QJ, е4EX-ST50, резонаторного типа

Трансмиссия механическая (CVT)

Сцепление (марка, тип)
Коробка передач (марка, тип)

- максимальное
Передаточные числа:
- минимальное передаточное число в а-
риатора

QJ, автоматическое, сухое центробежное
QJ, автоматическая, клиноременный вариато р

0,81

- максимальное передаточное число
вариатора
Главная передача (марка, тип)

2,65

QJ, цепная
– передаточное число 11,30

Подвеска
– передняя независимая, с двумя  пружинно-гидравлическими

амортизаторами
– задняя зависимая с центральным пружинно-гидравлическим

амортизатором

Рулевое управление (марка, тип) тягово-шаровое

Тормозные системы:
– рабочая (марка, тип)

с раздельным приводом на передние и задние колёса.
Передний  тормозной механизм – QJ, барабанный с
ручным тросовым  приводом; задний – QJ, однодис-
ковый с ручным гидравлическим  приводом

– стояночная (марка, тип) отсутствует
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РОСС СN.МТ26.Е00229

Шины передние задние

- размер,
- марка,
- индекс несущей способности,
категория скорости

19х7- 8     18х9,5 - 8
- -
51 51
В В

Оборудование транспортного
средства

электронное противоугонное устройство

STELS, QJ W1101

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на 1 л.

«МОТОДВС»

Б.И. Решетов

Действует с 27  июля  2009

27        июля 9

С.В.Пугачёв
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PОСС CN.МТ26.Е00229

Приложение № 1 к «одобрению
типа транспортного средства»

СВОДНЫЙ ЛИСТ
”сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного

средства”, ”сертификатов соответствия” или протоколов испытаний

Нормативные
документы

Наименование органа, вы-
давшего “сообщение…”,
“сертификат соответствия”
или испытательной лабора-
тории, выдавшей протокол
испытаний

Номер документа и
дата выдачи

1 2 3
Директивы 97/24/9 , 2002/24
(Правила ЕЭК ООН № 9-06,
ГОСТ Р 41.9)
Шум мотоциклов и квадрициклов

RDW
Vehicle Technology Division
THE NETHERLANDS

е4*2002/24*1295*00

Директивы 97/24/8 , 2002/24
(Правила ЕЭК ООН № 10-02,
ГОСТ Р 41.10)
Электромагнитная совместимость

               То же                 То же

Директивы 97/24/3 , 2002/24
(Правила ЕЭК ООН № 26-02,
ГОСТ Р 41.26)
Наружные выступы

- “ - - “ -

Директивы 93/30, 2002/24
(Правила ЕЭК ООН № 28-00,
ГОСТ Р 41.28)
Звуковые сигнальные приборы и
их установка

- “ - - “ -

Директивы 2000/7, 2002/24
(Правила ЕЭК ООН № 39-00,
ГОСТ Р 41.39)
Спидометры

- “ - - “ -

Директивы 97/24 /5, 2002/24
(Правила ЕЭК ООН № 40-01,
ГОСТ Р 41.40)
Выделение вредных выбросов с
отработавшими газами

- “ - - “ -
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PОСС CN.МТ26.Е00229

                          1 2                     3
Директивы 97/24/2, 2002/24
(Правила ЕЭК ООН № 50-00,
ГОСТ Р 41.50)
Осветительные устройства   мотоци к-
лов

RDW
Vehicle Technology Division
THE NETHERLANDS

е4*2002/24*1295*00

Директивы 93/29, 2002/24
(Правила ЕЭК ООН № 60-00, ГОСТ Р
41.60)
Органы управления

                  То же                  То же

Директивы 93/33, 2002/24
(Правила ЕЭК ООН № 62-00,
ГОСТ Р 41.62)
Противоугонные устройства

- “ - - “ -

Директивы 97/24/1, 2002/24
(Правила ЕЭК ООН № 75-00,
ГОСТ Р 41.75)
Шины

- “ - - “ -

Директивы 93/14, 2002/24
(Правила ЕЭК ООН № 78-02,
ГОСТ Р 41.78)
Тормозные свойства

- “ - - “ -

Директивы 97/24/4, 2002/24
(Правила ЕЭК ООН № 81-00,
ГОСТ Р 41.81)
Зеркала заднего вида и их  установка

- “ - - “ -

Директивы 93/34, 2002/24
(ГОСТ Р 51980, ОСТ 37.001.269 п.5)
Транспортные средства. Маркировка.

- “ - - “ -

Директивы 93/92, 2002/24
(ГОСТ Р 52388)
Установка устройств освещения и св е-
товой сигнализации

- “ - - “ -

Руководитель органа по
сертификации «МОТОДВС»

Руководитель  органа, выдавшего
одобрение типа транспортного средства

Б.И. Решетов _________________С.В. Пугачёв
подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия
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Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 -92 с указанием номера данного
“одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:
На  ребре жесткости задней трубы  рамы, с правой стороны.

3.
3.1
3.2

Место расположения идентификационного номера (код VIN):
На задней трубе рамы, с правой стороны.
С правой стороны в задней части рамы над колесом.

3.3

4.

На табличке изготовителя.

Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
L B В W 1 1 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

поз. 13: международный идентификационный код изготовителя – ZHEJI-
ANG QIANJIANG MOTORCYCLE Co., Ltd, China

поз. 4÷8:

поз.9:

обозначение типа транспортного средства

контрольный символ: цифры от 0 до 9 или буква Х

поз. 10: год изготовления: 9 – 2009 г.; А – 2010 г.

поз. 1117: производственный номер транспортного средстваSE
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№ PОСС CN.МТ26.Е00229

                                                                                      средства»

Приложение № 3
. к «одобрению типа
. транспортного
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