
 
ОРГАН   ПО   СЕРТИФИКАЦИИ  

Межотраслевой фонд “Сертификация автотранспорта САТР” (“САТР-ФОНД”) 
№  РОСС RU.0001.11MT02  от  21.10.1998 г. 

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел.454-42-27) 

 

РОСС CZ.МТ02.E02516Р2 
 

28 декабря —— 
2002 

 
Марка транспортного средства KAROSA 

Тип транспортного средства C 934.1351, C 935.1039 

Категория транспортного средства M3 (класс II)  

Код ТН ВЭД 8702 10 

Код VIN TMKC41351..., TMKC51039... 

Изготовитель и его  адрес  KAROSA a. s., 
Dobrovského 74/II, 566 03 Vysoké Mýto, 
Czech Republic 

 
ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТРАНСПОРТНОГО  СРЕДСТВА 

Колесная формула / ведущие колеса 4 × 2 / задние 

Схема компоновки транспортного средства вагонная, расположение двигателя - заднее 
продольное 

Тип кузова / количество дверей вагонный, одноэтажный, закрытый, 
цельнометаллический, сварной, полунесущий, 
установлен на раме; кабина водителя полузакрытого 
типа / две одинарные пассажирские двери 
сдвижного типа по правому борту кузова  

Количество мест для сидения 
- пассажиров 
- экипажа 

 
45 
1 
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для модификаций: C 934.1351 C 935.1039 
Пассажировместимость, чел. 80 61 

Габаритные размеры, мм:   
– длина 11345 11320 
– ширина 2500 
– высота 3165 

База, мм 5600 
Колея  передних / задних колес, мм 1953  /  1800 

Масса снаряженного транспортного средства, 
кг 

10450 10900 

Полная масса транспортного средства, кг 18000 

Распределение полной массы, кг:  
– на переднюю ось 6500 
– на заднюю ось 11500 

 

Двигатель (марка, тип) RENAULT, MIHR 062045 А 41 
 четырехтактный дизель с турбонаддувом 
- количество и расположение цилиндров 6, рядное, горизонтальное 
- рабочий объем, см3 9834 
- степень сжатия 17.0 
- максимальная мощность, кВт (мин-1)  186 (2100) 
- максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) 980 (1200) 
Топливо дизельное       

Система питания впрыск топлива под давлением 
ТНВД (марка, тип) Bosch, PES 6P 120 A 320 RS 7359 

Форсунки (марка, тип) Bosch, DLLA 149 P 528 

Турбокомпрессор (марка, тип) Holset - HX 40 

Воздушный фильтр (марка, тип) Permatic, FO 2420, 5010094094,  сухой 
Система выпуска и нейтрализации 
отработавших газов 

один глушитель, система нейтрализации  
отсутствует 

Глушитель (марка, тип) KAROSA, 442 07590 046 1 
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Трансмиссия механическая 
Сцепление (марка, тип) VALEO 430 DTE, фрикционное, однодисковое, 

сухое; привод гидравлический с пневмоусилителем 

Коробка передач (марка, тип) PRAGA, 5 P 115 R (5 P 115), механическая, 
синхронизированная, с ручным управлением 

- число передач  5 
- передаточные числа                       

     I - 4.01 
     II - 2.22 
     III - 1.33 
     IV - 1.00 
     V - 0.79 
     З.Х. - 3.73 

Главная передача (марка, тип) Rockwell, U 153 E или 
Meritor, U 167 E, одинарная, гипоидная 

- передаточное число  4.89 (для С934) или 4.30 (для С935) 

Подвеска  
– передняя независимая, на поперечных рычагах, 

пневматическая, с регулятором положения кузова, с 
гидравлическими телескопическими 
амортизаторами 

– задняя зависимая, на двух нижних продольных и двух 
верхних диагональных рычагах, с двумя 
регуляторами положения кузова, пневматическая, с 
гидравлическими телескопическими 
амортизаторами 

Рулевое управление (марка, тип) AXL, HR 450-6,  
интегральный рулевой механизм с гидроусилителем 

Тормозные системы  
– рабочая пневматическая, двухконтурная, с разделением на 

контуры по осям, с антиблокировочной и противо-
буксовочной системами BOSCH или WABCO; 
тормозные механизмы всех колес - барабанные 

– запасная один из контуров рабочей тормозной  
системы и стояночная тормозная система 

– стояночная тормозные механизмы заднего моста с приводом от  
пружинных энергоаккумуляторов 

– вспомогательная моторный томоз-замедлитель  TELMA F 2000 с 
электрическим управлением (по заказу) 
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Шины (марка) BARUM MATADOR 
 передние задние передние задние 

– размер 295/80 R 22.5 295/80 R 22.5 

– индекс несущей способности 152 148 152 147 / 148 

– категория скорости М М 
 

Дополнительное оборудование 
транспортного средства 

двухщеточный двухскоростной стеклоочиститель, 
стеклоомыватель, одно внутреннее и два наружных 
зеркала заднего вида, два электрических звуковых 
сигнала, отопитель салона, система вентиляции, 
биотуалет WC/CT 100, видеосистема: видеомонитор 
MB1 и видеоплееры Blaupunkt PO1/MV PO8; 
аудиосистема Blaupunkt: радиомагнитола, CD-
плеер, усилитель, колонки; кондиционер Thermo 
King с хладагентом R134a; кухня: - кофеварка 
Jedematic,  холодильник Frenzel с хладагентом 
R134a 

 

При проезде транспортных средств KAROSA C 934.1351, C 935.1039 по автомобильным дорогам 
общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены 
требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 
транспортом по дорогам Российской Федерации”. 
 

 
 
           автобус KAROSA C 934.1351, C 935.1039 

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2. 
Общие виды транспортного средства на 2 листах приведены в приложении. № 3. 

 
Руководитель органа по сертификации  

 
 Б.В. Кисуленко В.В. Шильдин 

подпись инициалы, фамилия  
 

 06 июня    2002 г. ------- 
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ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 
 

1. Место расположения и форма знака соответствия: 

 На наклейке, рядом с табличкой изготовителя, на передней боковине ступеней передней двери. 

 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа 
транспортного средства". 

2.  Место расположения таблички изготовителя. 

 На передней боковине ступеней передней двери. 

3. Место расположения идентификационного номера (VIN): 

 3.1. На табличке изготовителя. 

 3.2. На верхней стороне правого переднего раскоса рамы. 

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства: 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

T M K C ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
поз. 1 - 3: Международный код изготовителя: TMK - KAROSA a.s. 

поз. 4 - 5: Обозначение типа транспортного средства: 
C4 - C 934; 
C5 - C 935. 

поз. 6 - 9: Обозначение модификации транспортного средства: 1351 или 1039. 

поз. 10: Обозначение года выпуска. 

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства. 
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Приложение № 3 к “одобрению типа транспортного средства” № РОСС CZ.MT02.E02516Р2 
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Приложение № 3 к “одобрению типа транспортного средства” № РОСС CZ.MT02.E02516Р2 
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